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Dichiarazione di Performance 
DOP No 997 

 
1. Codice identificativo unico del prodotto – tipo: 

Per il codice articolo vedere l’ allegato 

 

2. Tipo di prodotto, collezione, numero di serie o qualsiasi altro elemento che consenta l’identificazione del prodotto 

da costruzione come richiesto dall’ articolo 11 paragrafo 4: 

Vaso(i) 

 

3. Impiego previsto del prodotto da costruzione secondo le specifiche tecniche di armonizzazione e come previsto dal 

produttore: 

Igiene personale (PH) 

 

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato, indirizzo del produttore come richiesto dall’ 

articolo 11 paragrafo 5: 

Ceramica Catalano SpA 

Str. Prov. Falerina Km 7,200 

01034 Fabrica di Roma (VT), Italia 

Tel. +39 0761 5661 

Fax. +39 0761 574304 

E-mail segreteria@catalano.it  

Web www.catalano.it 

 

5. Se opportuno, nome e indirizzo di contatto del rappresentante autorizzato il cui mandato copre i compiti richiesti 

dall’ articolo 12 paragrafo 2: 

Non applicabile 

 

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza di performance (AVCP) del prodotto da costruzione come 

enunciato nel Regolamento (EU) Nr. 305/2011 (CPR), Allegato V: 

Sistema 4 

 

7. In caso di dichiarazione di performance relativa ad un prodotto da costruzione coperto da una norma armonizzata: 

Definizione del tipo di prodotto e controllo dello stabilimento di produzione da parte del produttore  

  

8. Non applicabile 

 

9. Performance dichiarata 

Caratteristiche essenziali Performance Norma tecnica armonizzata 

Capacità di risciacquo (CF) Superato 

EN 997:2015 

Prevenzione del riflusso (BP) Superato 

Pulibilità (CA) Superato 

Resistenza al carico (LR) Superato 

Ermeticità (WL) Superato 

Affidabilità delle valvole (VR) Superato 

Durabilità (DA) Superato 

                 

                La performance dichiarata del prodotto è riportata nei codici di designazione e nelle caratteristiche   

              essenziali in allegato 

 

10. La performance del prodotto identificato nei punti 1 e 2 è conforme alla performance dichiarata nel punto 9. Si 

rilascia la presente dichiarazione di performance sotto la responsabilità esclusiva del produttore indicato al punto 4. 

 

N.B. Le performance dichiarate sono garantite con il dispositivo di scarico indicato. 

 

Firmato per conto del produttore da: 

mailto:segreteria@catalano.it
http://www.catalano.it/
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Articolo Nome Tipo di prodotto 
Codice di 

designazione 
Caratteristiche 

1MPZN00 
1CMSZ00 

Zero  Wc monoblocco EN 997 – CL1 – 5A  CF - BP - CA - WL - VR - DA   

1MPZN00 
1SCSC00 

Zero  Wc monoblocco EN 997 – CL1 – 5A  CF - BP - CA - WL - VR - DA   

1MPZNNE 
1SCSCNE 

Zero  Wc monoblocco EN 997 – CL1 – 5A  CF - BP - CA - WL - VR - DA   

1MPVL00 
1SCVL00 

Velis  Wc monoblocco EN 997 – CL1 – 5A  CF - BP - CA - WL - VR - DA   

1MPSFN00 
1CMSZ00 

Sfera  Wc monoblocco EN 997 – CL1 – 5A  CF - BP - CA - WL - VR - DA   

1MPSFN00 
1SCSC00 

Sfera  Wc monoblocco EN 997 – CL1 – 5A  CF - BP - CA - WL - VR - DA   

1MPSC00 
1SCSC00 

C  Wc monoblocco EN 997 – CL1 – 5A  CF - BP - CA - WL - VR - DA   

1MPZE00 
1CMZN00 

Zero Light  Wc monoblocco EN 997 – CL1 – 5A  CF - BP - CA - WL - VR - DA   

4MPPO00 
4CMPO00 

Polis  Wc monoblocco EN 997 – CL1 – 5A  CF - BP - CA - WL - VR - DA   

1VSST00 Star  Wc sospeso EN 997 – CL1 – 5A  CF - BP - CA - LR - WL - DA   

1VS5500 Zero  Wc sospeso EN 997 – CL1 – 5A  CF - BP - CA - LR - WL - DA   

1VS55NE Zero  Wc sospeso EN 997 – CL1 – 5A  CF - BP - CA - LR - WL - DA   

1VS55N00 Zero  Wc sospeso EN 997 – CL1 – 5A  CF - BP - CA - LR - WL - DA   

1VS55NNE Zero  Wc sospeso EN 997 – CL1 – 5A  CF - BP - CA - LR - WL - DA   

1VSV5000 Zero  Wc sospeso EN 997 – CL1 – 5A  CF - BP - CA - LR - WL - DA   

1VP5400 Zero  Wc terra EN 997 – CL1 – 5A  CF - BP - CA - WL - DA   

1VSV50N00 Zero  Wc sospeso EN 997 – CL1 – 5A  CF - BP - CA - LR - WL - DA   

1VSV45N00 Zero  Wc sospeso EN 997 – CL1 – 5A  CF - BP - CA - LR - WL - DA   

1VSV4500 Zero  Wc sospeso EN 997 – CL1 – 5A  CF - BP - CA - LR - WL - DA   

1VP5500 Zero  Wc terra EN 997 – CL1 – 5A  CF - BP - CA - WL - DA   

1VP4500 Zero  Wc terra EN 997 – CL1 – 5A  CF - BP - CA - WL - DA   

1VSVE00 Verso  Wc sospeso EN 997 – CL1 – 5A  CF - BP - CA - LR - WL - DA   

1VSVENE Verso  Wc sospeso EN 997 – CL1 – 5A  CF - BP - CA - LR - WL - DA   

1VSHE00  VersoComfort  Wc sospeso EN 997 – CL1 – 6A CF - BP - CA - LR - WL - DA   

1VAHE00  VersoComfort  Wc terra EN 997 – CL1 – 6A CF - BP - CA - WL - DA   

1VSPN00 Proiezioni  Wc sospeso EN 997 – CL1 – 5A  CF - BP - CA - LR - WL - DA   

1VSPR00 Proiezioni  Wc sospeso EN 997 – CL1 – 5A  CF - BP - CA - LR - WL - DA   

1VSVL00 Velis  Wc sospeso EN 997 – CL1 – 5A  CF - BP - CA - LR - WL - DA   

1VSVLBM Velis  Wc sospeso EN 997 – CL1 – 5A  CF - BP - CA - LR - WL - DA   

1VP5700 Velis  Wc terra EN 997 – CL1 – 5A  CF - BP - CA - WL - DA   

1VP57BM Velis  Wc terra EN 997 – CL1 – 5A  CF - BP - CA - WL - DA   

1VP5000 Velis  Wc terra EN 997 – CL1 – 5A  CF - BP - CA - WL - DA   

1VSMU00 Muse  Wc sospeso EN 997 – CL1 – 5A  CF - BP - CA - LR - WL - DA   

1VSMUNE Muse  Wc sospeso EN 997 – CL1 – 5A  CF - BP - CA - LR - WL - DA   

1VPMU00 Muse  Wc terra EN 997 – CL1 – 5A  CF - BP - CA - WL - DA   

1VPMUNE Muse  Wc terra EN 997 – CL1 – 5A  CF - BP - CA - WL - DA   

1VSF5400 Sfera  Wc sospeso EN 997 – CL1 – 5A  CF - BP - CA - LR - WL - DA   

1VSSFN00 Sfera  Wc sospeso EN 997 – CL1 – 5A  CF - BP - CA - LR - WL - DA   

1VSS5000 Sfera  Wc sospeso EN 997 – CL1 – 5A  CF - BP - CA - LR - WL - DA   

1VPC5200 Sfera  Wc terra EN 997 – CL1 – 5A  CF - BP - CA - WL - DA   

1VPS5400 Sfera  Wc terra EN 997 – CL1 – 5A  CF - BP - CA - WL - DA   

1VAS5300 Sfera  Wc terra EN 997 – CL1 – 5A  CF - BP - CA - WL - DA   

1VSS5400 Sfera  Wc sospeso EN 997 – CL1 – 5A  CF - BP - CA - LR - WL - DA   
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Articolo Nome Tipo di prodotto 
Codice di 

designazione 
Caratteristiche 

1VSS54NE Sfera  Wc sospeso EN 997 – CL1 – 5A  CF - BP - CA - LR - WL - DA   

1VPC5400 C  Wc terra EN 997 – CL1 – 5A  CF - BP - CA - WL - DA   

1VSC5400  C  Wc sospeso EN 997 – CL1 – 6A CF - BP - CA - LR - WL - DA   

1VPRN00 Roma  Wc terra EN 997 – CL1 – 5A  CF - BP - CA - WL - DA   

1VSCR00 Canova Royal  Wc sospeso EN 997 – CL1 – 5A  CF - BP - CA - LR - WL - DA   

1VPCR00 Canova Royal  Wc terra EN 997 – CL1 – 5A  CF - BP - CA - WL - DA   

1VACV00 Canova Royal  Wc terra EN 997 – CL1 – 5A  CF - BP - CA - WL - DA   

1VSLI00 New Light  Wc sospeso EN 997 – CL1 – 5A  CF - BP - CA - LR - WL - DA   

1VPLI00 New Light  Wc terra EN 997 – CL1 – 5A  CF - BP - CA - WL - DA   

1VPZN00 New Light  Wc terra EN 997 – CL1 – 5A  CF - BP - CA - WL - DA   

4VAPO00 Polis  Wc terra EN 997 – CL1 – 5A  CF - BP - CA - WL - DA   

4VPPO00 Polis  Wc terra EN 997 – CL1 – 5A  CF - BP - CA - WL - DA   

4VSPO00 Polis  Wc sospeso EN 997 – CL1 – 5A  CF - BP - CA - LR - WL - DA   

1VS55NR00  Zero NF  Wc sospeso EN 997 – CL1 – 6A CF - BP - CA - LR - WL - DA   

1VSLIR00  New Light  NF  Wc sospeso EN 997 – CL1 – 6A CF - BP - CA - LR - WL - DA   

1VSLIRST00  Alterna Loft   Wc sospeso EN 997 – CL1 – 6A CF - BP - CA - LR - WL - DA   

1VSF54R00 Sfera NF  Wc sospeso EN 997 – CL1 – 6A CF - BP - CA - LR - WL - DA   

1VS55NBM Zero  Wc sospeso EN 997 – CL1 – 5A  CF - BP - CA - LR - WL - DA   

1VSF54RECO00 Sfera NF  Wc sospeso EN 997 – CL1 – 6A CF - BP - CA - LR - WL - DA   

1VSF54A00 Sfera  Wc sospeso EN 997 – CL1 – 5A  CF - BP - CA - LR - WL - DA   

1VSF54RNE Sfera NF  Wc sospeso EN 997 – CL1 – 6A CF - BP - CA - LR - WL - DA   

1VSF54RBM Sfera NF  Wc sospeso EN 997 – CL1 – 6A CF - BP - CA - LR - WL - DA   

1VSF54RAS Sfera NF  Wc sospeso EN 997 – CL1 – 6A CF - BP - CA - LR - WL - DA   

1VSF54RVS Sfera NF  Wc sospeso EN 997 – CL1 – 6A CF - BP - CA - LR - WL - DA   

1VSF54RGS Sfera NF  Wc sospeso EN 997 – CL1 – 6A CF - BP - CA - LR - WL - DA   

1VPC52NE Sfera  Wc terra EN 997 – CL1 – 5A  CF - BP - CA - WL - DA   

1VPC52BM Sfera  Wc terra EN 997 – CL1 – 5A  CF - BP - CA - WL - DA   

1VPC52AS Sfera  Wc terra EN 997 – CL1 – 5A  CF - BP - CA - WL - DA   

1VPC52VS Sfera  Wc terra EN 997 – CL1 – 5A  CF - BP - CA - WL - DA   

1VPC52GS Sfera  Wc terra EN 997 – CL1 – 5A  CF - BP - CA - WL - DA   

1VSCRN00 Canova Royal  Wc sospeso EN 997 – CL1 – 5A  CF - BP - CA - LR - WL - DA   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 


